
LEGENDE DES PLANS DU RESEAU DE DISTRIBUTION DU GAZ NATUREL

VR 12

Basse pression  0 mbar > 25 mbar

Basse pression améliorée 25 mbar > 100 mbar

Haute pression 1 bar > 5 bar

Vannes

-0.50

-0.50/-1.20

Réseau Plage de pression

Symboles

Moyenne pression 100 mbar > 1 barBy-pass

Fermée

SR 14
Siphon

Changement de calibre

RP "de zone"

Régulateur de pression

PS "de zone"

Poste de sectionnement

Conduite précise

Conduite imprécise

Vannes

Vb 328

Perdue

Sb 165

Siphon

Changement de calibre

RP. Privé

Régulateur de pression

Cabine client

Branchement

Tête en fonte

Conduite précise

Conduite imprécise

Tête traitée Keyhole

Manchon de réparation
Modification des
conduites en cours

Pilier

Bouchon

Profondeur simple

Profondeur double

Conduite aérienne
(visible)

Station GNC

Réseau Virtuel

Phill

Conduite tubée

Conduite bétonnée Conduite hors service Conduite sans gaz

Conduite intérieure
(schématique)

Cadastre "Enquête"

Balise gaznat

Conduite GAZNAT +
zone de protection

Conduite Chemisée

25.02.2021Mise à jour :

Cadastre gaz

Conduite traitée keyhole

Inaccessible

Inaccessible

Vanne sans gaz

Conduite de liaison intérieure
position approximative

Régulateur-pression

COSVEGAZ S.A.SOCIETE DU GAZ DE LA
PLAINE DU RHÔNE S.A.

COMPAGNIE INDUSTRIELLE ET
COMMERCIALE DU GAZ S.A.

Sociétés du groupe Holdigaz SA - Avenue Général Guisan 28, 1800 Vevey - bt@holdigaz.ch +41 21 925 87 87




